
Disque à changement rapide

QMC 412
    

Propriétés
Liant Résine synthétique

Nature du grain Corindon

Poudrage Serré

Avantages du produit
Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Matériaux
Métal universel J

Métaux non ferreux J

Domaines d'utilisation
! Construction de cuves et appareils

Granulométrie:
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Diamètre

en mm

Grain type d'abrasif

appliqué

Unité

d'emballage

Référence

38 36 CS 412 Y 100 295174

38 60 CS 412 Y 100 295177

38 80 CS 412 Y 100 295178

38 120 CS 412 Y 100 295180

50 36 CS 412 Y 100 295196

50 40 CS 412 Y 100 295197

50 60 CS 412 Y 100 295199

50 80 CS 412 Y 100 295200
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Diamètre

en mm

Grain type d'abrasif

appliqué

Unité

d'emballage

Référence

50 100 CS 412 Y 100 295201

50 120 CS 412 Y 100 295202

50 180 CS 412 Y 100 295204

50 240 CS 412 Y 100 295205

50 320 CS 310 X 100 295206

76 60 CS 412 Y 50 295221

76 80 CS 412 Y 50 295222

76 120 CS 412 Y 50 295224

76 180 CS 412 Y 50 295226
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