
Disque à tronçonner diamanté

DT 350 U EXTRA
    

Propriétés
Exécution Soudée au laser

Jante Segmentée

Agressivité E E E E E D D

Longévité E E E E E D D

Avantages du produit
Produit universel avec segments standards soudés au laser pour

matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide,

avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Application
Matériaux de construction J

Béton, universel J

Domaines d'utilisation
# BTP

# Horticulture et paysagisme

# Constructeurs

# Pose à sec

# Chauffage

# sanitaire

Diamètre x

alésage en mm

Vmax m/s Vitesse de

rot. adm.

Segment en mm

nombr. / long./

larg. / haut.

Unité

d'emballage

Référence

115 x 22,23 80 m/s 13300 t/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 336214

115 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 13300 t/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 350463

125 x 22,23 80 m/s 12200 t/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 336215

125 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 12200 t/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 350464

150 x 22,23 80 m/s 10200 t/min 11 / 33 / 2,4 / 10 1 336260

180 x 22,23 80 m/s 8500 t/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 336216

230 x 22,23 80 m/s 6600 t/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 336219
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