Treillis abrasif, auto-agrippant, impermeable

AN 900
g &

Propriétés Matériaux
Liant Résine synthétique Bois o
Nature du grain Corindon céramique Matériaux en bois o
Poudrage Espacé Peinture/vernis/mastic ()
Support Treillis polyester Gel-Coats °
Platre (]
Avantages dl.l pl‘OdUit Murs en plague de platre o
Treillis abrasif a grain céramique, pour un maximum d'agressivité Matiéres composites ()

et une durée de vie optimale - Aspiration des poussiéres efficace
et sur toute la surface grace a la structure réticulaire ouverte - Le . 1 a1 .
pongage sans poussiére permet une plus grande durée de vie de Domalnes d Utlhsatlon
1"abrasif - Protection au travail améliorée grace a la faible production » Pose 3 sec

de poussiére au poste de travail - Indépendance des formes de
perforation d'aspiration - Imperméable

» Ateliers de peinture
» Industrie automobile
» Construction navale
» Industrie éolienne

» Industrie de transformation du bois

Granulométrie:
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Diamétre Grain Formes de Unité Référence

en mm perforation d'emballage
125 60 @ Treillis 50 726424
125 80 @ Treillis 50 726104
125 100 @ Treillis 50 726068
125 120 @ Treillis 50 726103
125 150 @ Treillis 50 726102
125 180 @ Treillis 50 726099
125 220 @ Treillis 50 726091
125 240 ® Treillis 50 726079
125 320 @ Treillis 50 726078
125 400 @ Treillis 50 726041
150 60 @ Treillis 50 726435
150 80 @ Treillis 50 726120
150 100 @ Treillis 50 726119
150 120 @ Treillis 50 726117
150 150 @ Treillis 50 726116
150 180 @ Treillis 50 726081
150 220 @ Treillis 50 726115
150 240 @ Treillis 50 726114
150 320 @ Treillis 50 726107
150 400 @ Treillis 50 726110
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